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•  Прочный и компактный радиопередатчик
•  сигнальный светодиод
•  Версия с 64-битным плавающим кодом
    (доступна версия с 2-канальным 868 МГц DiP
    переключателем)
•  легко заменяемая 12В щелочная батарея
•  Программирование с приемниками RoBoT 
    Box - SQuaRE с помощью внутренней кнопки 
•  Максимальная безопасность благодаря постоянно
    меняющейся плавающей системе кодов
    с миллиардами комбинаций, чтобы сделать
    клонирование невозможным
•  функция самообучения с внутренней кнопкой
    без вмешательства в приемники
    (также для Rf uni, SiGnal Box uni, flEx uni)

Пульты 2-4  каналы 433 МГц Пульты 2-4  каналы 868  МГц

•   Узкополосный 2-х канальный приёмник 
    (супергетеродинный) 800 кодов
•   Простое и интуитивно понятное программирование
    передатчиков
•   2 -й канал, программируемый в бистабильном 
    и/или временном режиме
•   совместим с передатчиками HEaD с плавающим кодом 
•  Возможность делать копии на модулях памяти

Square (Плавающий код) 
800 КОДОВ 433 - 868 мГЦ

Head Roll 
18 миЛЛиОНОВ КОмБиНаЦиЙ

кОД наЗВание

23110400 HEaD 2 канала 433 МГц (10 шт.)
23110405 HEaD 4 канала 433 МГц (10 шт.)
23110410 HEaD 2 канала 868 МГц (10 шт.)
23110415 HEaD 4 канала 868 МГц  (10 шт.)
54710017 12 В батарея (50 шт. )  

кОД наЗВание

23120370 SQuaRE 433 МГц 800 пользователей

23120340 SQuaRE 868 МГц 800 пользователей 

ресиверы ROLLING CODE: RF UNI - SIGNAL BOX UNI - FLEX UNI

ПереДаТЧики с ПлаВаЮЩиМ кОДОМ
433 - 868 MHz
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