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•   Передатчик с изысканным дизайном
•   работа с фиксированным кодом fM для установок 
     с радиопомехами на других частотах
•   4-х канальная версия
•   Частота fM 433 МГц
•   12 В щелочная батарея
•   Большая дальность благодаря антенне больших размеров
•   сигнальный светодиод
•   силиконовые кнопки
•   fM-версия для подключения к -приемнику SiGnal Box fM
•   Большой выбор цветов для персонализации 
     4-х канальной версии

Smart Dual Copy 433 мГц
1024 КОмБиНаЦиЙ

ПрОсТОе и инТУиТиВнО ПОняТнОе клОнирОВание
Удерживайте в течение нескольких секунд первые 2 кнопки записываемого передатчика, 
как только светодиод начнет быстро мигать, функция клонирования активируется, и вы можете 
выбрать кнопку, на которой нужно клонировать код другого существующего передатчика.
После выбора кнопки просто поместите два передатчика рядом друг с другом и нажмите кнопку 
записывающего передатчика.  В этот момент светодиод подтвердит клонирование.
функция клонирования работает только между передатчиками SEa,  даже если они разных 
моделей, при условии, что они имеют одинаковую частоту. 

кОД наЗВание

23110565 SMaRT Dual 3 канала 433 МГц (10 шт.)
34710024 liTio 3 В батарея (40шт.)

• Маленький и легкий радиопередатчик
• силиконовые кнопки, приятные на ощупь
• фиксированный код операции клонирования 
• светодиоды высокой яркости 
• Версии с 2 или 3 каналами
• Двойная литиевая батарея, 6 В (3Вx2) 

с простой заменой
• Версия для использования с приемниками 

uni (SiGnal Box uni, Rf uni, flEx uni)

копировщики пультов  дистанционного управления
433 мГц
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